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Bestehende Tiefenlager ftr
hochtoxische chemische
Abfalle, z. B.:
Herfa-Neurode seit 1972

siehe auch
de.wikipedia.org/wiki/Untertagedeponie_Herfa-Neurode
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Naturliche Problemreduktion

~ZWILAG
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Im Jahr 2050

Aufsummierte Aktivitat

inlagerungs-

tlicher Brennelemente

sam

beginn noch vor-

1 Monat
nach Entnahme aus

handene
Aktivitat

Reaktor
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Zwischelagerung in der Schweiz




Blick ins Behalter-Lager
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~ ZWILAG Transport-, Umlade- und Einlagerungs-Prozess
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Nach 6 Umlaufen

Behélter: TN81CH
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Beispiele CSD-B / CSD-C-Umladen

FS-Symposium Mainz 22. - 24.09.2014



T ZWILAG Beispiele einer TL-Behiltern-Beladung
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~ZWIL AG Umladen einzelner Brennelemente
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T ZWILAG Belegung / Ausnutzung Lagerbereich H

Bestand: 40 T/L-Behalter (inkl. Ccastor Ic)
6 Lucens-Behalter (keine offiz. Standplétze)

Lagerbelegung: 200 stetiplatzey 20 Yo

SF: 4 KKG (4 x TN24G)
18 KKL (8 x TN24BH + 9 x TN97L + 1 x TN52L)
6 KKM (6 x TN24BH)
1 PSI| (Castor Ic; kein offiz. Standplatz)

HLW: 4 KKB (4 x Castor HAW 20/28 CG)
6 KKG (1 x Castor HAW 20/28 CG + 5 x TN81CH)
1 KKM (1 x TN81CH)

Leer: 1 AXpO (Castor 28M)
2 KKM 2 x TN9/4)

Stand: 08.11.2013
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CSD-C
Core-Schrott (Mosaik-Behalter):

Kokillengebinde Plasma-Anlage:

Bituminierte SAA:
Zementierte SAA:
HD-verpresste SAA:

ND-verpresste SAA:

Zementierte miner./metall. Abfalle (KC-T12-Behlter):

Zementierter Metallschrott (1 m3-Behalter):

Lagerbeleg UNQ: (27200 Gebinde)

Belegung / Ausnutzung Lagerbereich M

376 100 KKB, 156 KKG, 60 KKL, 60 KKM

17 5 KKG, 12 KKL

1791 (Total 1929, 138 in BZL)

528 KKB, 215 KKG, 527 KKL, 491 KKM, 30 PSI

459
459 KKG

2403
274 KKG, 1060 KKL, 1065 KKM, 4 ZWI (NGA)

1019
65 KKG, 747 KKL, 207 KKM

788
144 KKG, 421 KKL, 223 KKM

34
9 KKB, 12 KKM, 3 KKG, KKL 5, PSI 2, ZWI 3

61
13 ZWI (NGA), 48 KKM

6948 Gebinde ~ 25,5 %

Stand: 14.10.2013
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~ZWIL AG Zwischenlager UND Konditionierungsanlage

Zwischenlager bekannt fur
- Zwischenlagerung von BE und HA-Abfalle

- Zwischenlagerung von MA-Abfalle aus der
Wiederaufarbeitung

« Zwischenlagerung von SA-Abfalle
Aber Zwilag macht mehr

 dekontaminieren
=> Abfalle freimessen

- konditionieren
=> gem. ENSI-B05: Auslaugrate < 5E-6 m/d

FS-Symposium Mainz 22. - 24.09.2014



~ZWILAG

1 Konditionierungsanlage & Biirotrakt

2 Lagerhalle fiir schwach aktive Abfalle

3 Lagerhalle fiir mittel aktive Abfille
4 Heisse Zelle :

5 Empfangsgebdude

6 Behalterlagergebaude

7 PIasma-Anlage*

FS-Symposium Mainz 22. - 24.09.2014

Ubersicht der Zwilag-Anlagen

Seite 12




T ZWILAG Ubersicht der Zwilag-Finanzierung

Aktionare tragen Zwilag
gemass thermischen
Leistungs-Schlussel:
AXpo 24.3 %

KKL 33,8 %

10,7 %

31,2 %

Bund leistet 15 % an
Baukosten V und K

und darf die Anlagen
deshalb zu je 15 % nutzen!

FS-Symposium Mainz 22. - 24.09.2014 Seite 13
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T ZWILAG Abfallminimierung Zwilag (1)

Abfallminimierung durch Zerlegung/Dekontamination

Reduktion:

Bis Ende 2013 hat Zwilag (ohne Plasma-Anlage)
590 Tonnen Abfall (brutto, d. h. inkl. Tara)
zur Konditionierung erhalten

davon wurden:
- konditioniert z. H. Plasma-Anlage,

zementiert: 207 t (35%)
- vorsortiert fur weitere

Konditionierung: 59t (10%)
- freigemessen: 324 t (55%)

FS-Symposium Mainz 22. - 24.09.2014



T ZWILAG Abfallminimierung Zwilag (2)

Moglichkeiten der Dekontamination

* Trockene Dekontamination
Bursten
Schleifen
Lasern
spanender Oberflachenabtrag (Drehen, Frasen)
Abbeizen
=> Vorteil: wenig Sekundarabfall ohne Neu-Kontamination
=> Nachteil: auf glatte, gerade Oberflachen beschrankt

« Nasse Dekontamination
Hochdruck bis 2000 bar
Ultraschallbad
Elektropolieren
=> Vorteil: = Form der Teile spielt fast keine Rolle

=> Nachteil: Abwasser miussen aufwandig gereinigt werden
FS-Symposium Mainz 22. - 24.09.2014
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Abfallminimierung Zwilag (3)

Abfallminimierung durch Verbrennen

Propanbrenner

Fassbeschickung

Fass-

drehvorrichtung

Plasmabrenner

Abfall und
Verglasungs-
mittel

Kokille
Verglaster Abfall

Abfluss der Schmelze
Bodenverschluss

FS-Symposium Mainz 22. - 24.09.2014

Volumenreduktion:

Aus 7999 Rohabfallfasser

(= 1600 m?3) wurden bis
heute 1929 Endlagergebinde
(= 386 m3) produziert

Seite 16
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Verbrennen und Schmelzen der Abfalle

FS-Symposium Mainz 22. - 24.09.2014 Seite 17
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Abgiessen und fullen der Kokillen

FS-Symposium Mainz 22. - 24.09.2014 Seite 18



2WILAG Aufbau Plasmaanlage mit RG-Reinigung

Fassbeschickung
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T ZWILAG Materialstréme Zwilag

Kamin

Plasma-Kokillen

Plasma-Anlage

WA-Anlage [F]

CSD-C / -B aus
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Fazit

1988 Entsorgungsnachweis SAA + MAA durch CH-Bundesrat genehmigt

2006 Entsorgungsnachweis HAA durch CH-Bundesrat genehmigt

ergo: Wiss.-Technisch ist die Entsorgung radioaktiver Abfalle geldst, dies
insbesondere auch im Vergleich mit hochtoxischen Chemische Abfallen

Wir haben genltgend Platz flr die Zwischenlagerung bis zum Ende der
unbefristeten Laufzeit der heutigen CH-KKW

Es besteht damit keine Zeitnot fir das Sachplanverfahren mit der Suche
nach einem realen Standort flr ein Tiefenlager

Wir optimieren unsere Verfahren laufend weiter und reduzieren damit
zukunftige Abfallmengen

Somit

.;‘VE 4 8 ] !
FS-Symposium Mainz 22. - 24.09.2014 Seite 21
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Zwilag Zwischenlager Wiurenlingen AG
Industriestrasse Beznau 1

CH-5303 Wirenlingen

Telefon +41 (0)56 297 47 11

Telefax +41 (0)56 297 47 22
www.zwilag.ch ¢ info@zwilag.ch
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