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Ubertragungssysteme

Elektrische Energie wird Uber grofRe Entfernungen mittels Strom-
leitungen meist in den Spannungsbereichen von 1 kV bis 50 kV
(Mittelspannung), 60 kV bis 110 kV (Hochspannung), 220 kV
oder 380 kV (Héchstspannung) transportiert. Konventionell ge-
schieht dies mit der Netzfrequenz von 50 Hz und wird als Hoch-
spannungs-Drehstrom-Ubertragung (HDU) bezeichnet. Kiinftig
wird jedoch zusatzlich Hochspannungs-Gleichstrom-Uber-
tragung (HGU) in einem Spannungsbereich von +100 kV bis
£525 kV zum Transport (iber weite Strecken eingesetzt. HGU-
Systeme bendtigen zwar eine aufwendigere Technik, zeich-
nen sich jedoch durch geringere Energieverluste aus. In den
Ubertragungsnetzen kénnen auch kombinierte Systeme aus
konventioneller HDU und HGU zum Einsatz kommen (Hybrid-
leitungen). Sowohl HDU als auch HGU kénnen im Prinzip als
Freileitungen oder auch als Erdkabel ausgelegt sein, jedoch ist
fir HDU die Freileitung z.Zt. die dominierende Bauart.

Elektrische und magnetische Felder

Die Energieversorgungssysteme HDU und HGU erzeugen in ihrer
Umgebung elektrische und magnetische Felder — bei HDU-Sys-
temen Wechselfelder und bei HGU-Systemen statische Felder.
Die Starke dieser Felder hdngt wesentlich von der Spannung,
dem Strom, der Bauart und von der Entfernung ab (s. Abb. 1).
Bei Erdkabeln werden die elektrischen Felder durch das Erdreich
abgeschirmt, wahrend die magnetischen Felder in dhnlicher
Weise wie bei Freileitungen auftreten. Bei Freileitungen kommt
es zusatzlich in unmittelbarer Umgebung des Leiterseils zur
Erzeugung von geladenen Teilchen (lonen) und in geringem
Mafe zur Bildung chemischer Verbindungen (z.B. Ozon). Durch
die permanente Umpolarisierung der Luftmolekile bei Wech-
selfeldern sind diese Effekte bei HDU geringer als bei HGU.

-

Hochspannungsleitungen

Im Zuge der Energiewende ist ein umfangreicher Ausbau der Stromnetze
erforderlich. Neben dem konventionellen Wechselstrom (50-Hz-Netz)
wird klinftig zur Energietibertragung auch Gleichstrom vermehrt einge-
setzt. All diese Stromnetze, haufig vereinfachend als ,,Hochspannungslei-
tungen” bezeichnet, bilden in ihrer Umgebung elektrische und magneti-
sche Felder aus. Um mogliche gesundheitliche Beeintrachtigungen durch
diese Felder zu verhindern, werden durch Verordnungen in Deutschland
und in der Schweiz Grenzwerte vorgegeben.

Die elektrische Feldstarke (elektrische Felder) wird in der
MaReinheit Volt pro Meter [V/m] angegeben. Typische
Werte z.B. im Haushalt liegen zwischen 10 V/m bis 250 V/m.
Die magnetische Flussdichte (magnetische Felder) wird

in der MaReinheit Tesla [T] angegeben. Das nattrliche
(statische) Erdmagnetfeld in Mitteleuropa hat eine Starke
von ca. 50 mikroTesla [UT]. Typische zusatzliche Werte im
Haushalt (50Hz) sind 0,1 bis 100 uT.
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Abb. 1: Elektrisches und magnetisches Feld von HDU- und HGU-Freilei-
tungen und Erdkabel.



Biologische Effekte

Bei der Wirkung von elektrischen und magnetischen Feldern auf
den Menschen ist zwischen statischen Feldern und Wechsel-
feldern zu unterscheiden. Statische elektrische Felder dringen
kaum in den Korper ein und wirken nur an der Korperoberfla-
che z.B. mit der Bewegung von Haaren. Statische magnetische
Felder konnen bei sehr hohen Flussdichten voribergehende
Missempfindungen, wie Schwindel, Ubelkeit oder metallischen
Geschmack auslosen.

Elektrische und magnetische Wechselfelder Giben Kréfte auf La-
dungstrager im Koérper aus. Dies fihrt zu Ladungsverschiebun-
gen im Gewebe, wodurch an Zellmembranen ein kérperinne-
res elektrisches Feld entsteht. Die biologischen Effekte hdangen
von der Starke dieser Felder ab (s. Abb. 2). Es kann zu Reizwir-
kungen an Sinnes-, Nerven- und Muskelzellen kommen, die zu
Lichtwahrnehmungen (Phosphene), Nervenstimulationen oder
Muskelkontraktionen fiihren. Bisher konnten keine gesundheitli-
chen Wirkungen geladener Teilchen (lonen), die in der Umge-
bung von Stromleitungen entstehen kdnnen, wissenschaftlich
belegt werden.

Innere elektrische Feldstarke

Die im menschlichen Korper durch dulere elektrische
oder magnetische Felder verursachten inneren elektri-
schen Felder werden in Volt pro Meter [V/m] angegeben.
Der Schwellenwert fir nachgewiesene Wirkungen (z.B.
optische Sinneseindricke) liegt bei etwa 0,05 V/m. Die
Schwellenwerte fir erhohte Erregbarkeit von Nerven- und
Muskelzellen liegen etwa bei 2 V/m und fir akute Schadi-
gungen (z.B. Herzkammerflimmern) bei Gber 10 V/m. Die
Schwellenwerte sind im Allgemeinen frequenzabhéngig.

Grenzwerte

Auf Grundlage der biologischen Effekte wurden von der ICNIRP
(International Commission on Non-lonizing Radiation Protection)
Basisgrenzwerte fur die innere elektrische Feldstarke empfoh-
len, die nicht Uberschritten werden sollen. Fiir 50 Hz-Wechsel-
felder ist der Basisgrenzwert 0,02 V/m (s. Abb. 2), was im Be-
reich der nattrlich vorkommenden inneren Feldstarken liegt.

Aus den Basisgrenzwerten werden so genannte abgeleitete
Grenzwerte bestimmt, die weitere Reduktionsfaktoren ent-
halten und direkt entlang HDU- oder HGU-Freileitungen oder
-Erdkabeln Uberprift werden kénnen. Die Reduktionsfaktoren

sollen gewdhrleisten, dass keine schadlichen biologischen Effek-
te auftreten. Die abgeleiteten Grenzwerte sind in Deutschland
in der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung (26. BImSchV)
und in der Schweiz in der Verordnung Uber den Schutz vor nicht
jonisierender Strahlung (NISV?) verankert. Fir elektrische 50 Hz-
Wechselfelder sind 5 kV/m und fir magnetische 50 Hz-Wech-
selfelder 100 T festgelegt. Fur statische elektrische Felder gibt
es keinen Grenzwert; fir statische magnetische Felder sind
maximal 500 uT in Deutschland und 40.000 puT in der Schweiz
erlaubt (s. Abb. 2). Der niedrigere Grenzwert in Deutschland

bei statischen Magnetfeldern begriindet sich in dem Ziel, damit
auch Menschen mit Kérperimplantaten wie Herzschrittmacher
schitzen zu konnen.

Die Verordnungen setzen Vorgaben zur Vorsorge um. In
Deutschland sind die elektrischen und magnetischen Felder
von Hochspannungsleitungen, die neu gebaut oder wesent-
lich gedndert werden, soweit wie moglich zu minimieren. In der
Schweiz gilt fir neue Leitungen in der Nahe von Wohnraumen
und Spielplatzen pro Anlage ein Grenzwert von 1 uT.

INicht zu verwechseln mit der deutschen ,Verordnung zum Schutz vor
schadlichen Wirkungen nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am
Menschen (NiSV)“
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Abb. 2: Der Mensch in elektrischen und magnetischen Feldern
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Mit fundiertem Fachwissen setzen wir uns bestandig ein
fir den Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahr-
dungen durch Strahlung in Medizin, Forschung, Industrie
und bei natirlichen Strahlenquellen. Auch bei Not- und
Unfallen berat und informiert der Fachverband die
Offentlichkeit — unabhingig und kompetent.
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